
Задвижка 
Hawle E1+
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втулка
(байонетное соединение)

опора шпинделя

шпиндель из дуплексной
нержавеющей стали

пыльник
уплотнительные кольца
круглого сечения
скользящая 
шайба

крышка
болт с внутренним 
шестигранником
залит парафином
гайка клина

корпус

полнопроходной канал

клин
вулканизирован

эластомером

уплотнение крышки

направляющая клина 
из износостойкого 

пластика

короткая 
строительная

длина

DN 50 - DN 300

PN 10 | PN 16

Среда: питьевая вода

Согл. EN 1074-1 и -2

короткая строительная длина

HAWLE - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Hawle E1+
Фланцевая задвижка
Задвижка  4000E1+ является результатом работы по совершенствованию, 
хорошо зарекомендовавшей себя на протяжении нескольких десятилетий задвижки 
Elypso и применении в её конструкции инновационных решений, которые впервые были 
применены в задвижке 4000А. Втулка с уплотнительными кольцами крепится к крышке 
с помощью байонетного соединения.  Абсолютная 100% антикоррозионная защита 
корпуса и крышки.  Направляющие  клина из POM гарантируют минимальный износ 
и минимальные моменты закрытия.

* № 4000E1+ DN 50 - 200, ÖVGW испытания

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят 

необязательный характер.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.



DN
ØD C ØK Ød4 f Ød2 a c Ød1 H H1 B

50 10
165 18 125 98 5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 313 150 135 8,8

16

65
10

185 18 145 118 5 4 M 16 19 17,3 30 20 298 390 170 172 13,5
16

80
10

200 18 160 133 5 8 M 16 19 17,3 30 20 305 405 180 172 14,5
16

100
10

220 18 180 153 5 8 M 16 19 19,3 30 20 339 449 190 203 18,5
16

125
10

250 17 210 183 4 8 M 16 19 19,3 30 20 420 545 200 275 30,5
16

150
10

285 17 240 209 4 8 M 20 23 19,3 30 20 432 575 210 275 34,0
16

200
10

340 19,5 295 264 4,5
8

M 20 23 24,3 38 25 534 704 230 345
54,6

16 12 53,0

250
10

400 21,5 350 318 4,5 12
M 20 23

27,3 38 32 626 826 250 422
80,5

16 M 24 28 82,0

300
10

455 24 400 371 5,5 12
M 20 23

27,3 38 32 709 937 270 506
125,0

16 M 24 28 142,4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

100%-ная защита от коррозии
благодаря эпоксидному покрытию

Накладки направляющих клина из
износостойкого пластика

Благодаря одинаковому диаметру всех участков прохода
возможна чистка

Втулка с байонетным соединением Клин вулканизирован эластомером

Шпиндель из дуплексной нержавеющей стали

болт с внутренним 
шестигранником
залит парафином

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАДВИЖКИ HAWLE-E1+

No. 4000E1+* 

MOP
(PN)

Фланец Болты Шпиндель Задвижка Вес

Кол-во Резьба L 

hawle e1+

L 
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Контактное лицо:

АКСЕСУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Штурвал
No. 7800

Штоки
No. 9000A, No. 9500A

No. 9000, No. 9500

Ковер
No. 1750, No. 2050

No. 2051K

Опорная плита
для ковера
No. 3481K 

Наконечник 
шпинделя

No. 2156, No. 2157
No. 2158

Удлинитель
шпинделя

№ 7822 для Hawak 
№7820 под штурвал 
№7820PL под ключ

Метизы
No. 8810, No. 8830

No. 8840

Прокладки
No. 3390, No. 3470




